
Biztosan, egyszerően, 

gyorsan és megbízhatóan ellenırizni

Photovoltaik –
rendszerek

BENNING PV1-1 akkumulátoros 
vizsgálómőszer hálózata csatlakoztatott 
napelemes rendszerek helyszíni 
vizsgálatára

BENNING SUN 2 Besugárzás- és 
hımérsékletmérı készülék a napelemes 
szerelésvizsgálatok segítésére.

A BENNING PV1-1 és a BENNING SUN 2 Wireless
SUN Link-en keresztül kommunikálnak egymással.

PV Szolár ellenırzı mőszer

Besugárzás hımérsékletmérı mőszer

benning@benning.hu Tel.: 0036-33/507600 

www.benning.hu



Napelemes vizsgáló és Besugárzás-/Hımérsékletmérı mőszer hálózatra csatlakoztatott 
napelemes 
VDE 0126-23 (DIN EN 62446) szerinti vizsgálatok 
BENNING PV1-1 
Photovoltaiktester „PV-Check”-hez

A VDE 0126-23 szerint a 
biztonság szempontjából 
elıírt valamennyi mérés 
megbízhatóan és iga-
zolhatóan elvégezhetı. 

A BENNING PV1-1 
mőszerrel a komplett 
méréssorozat néhány 
másodperc alatt gyorsan 
megbízhatóan és 
egyszerően elvégezhetı.

A mérés tartalmazza a 
földelési összekötése 
folyamatosságvizsgálatát 
az üresjárási feszültség 
és a rövidzárlati áram 
mérését, valamint a 
szigetelési ellenállás 
mérését az aktív DC 
vezetık és a föld között.   

A PV mérıkészülék további funkciói és tulajdonságai a mé-
rési eredmények mentésének és a BENNING SUN2 mőszer-
rel történı rádiófrekvenciás kommunikációnak a lehetısége.

Mérési funkciók:
- Védıvezetı ellenállás mérés (vizsgáló áram: 200mADC
- Üres-járási feszültség mérés 1000 vDC-ig
- Szigetelési ellenállás mérés 

(vizsgáló feszültség 250V, 500V, 1000 V DC)
- Funkciós vizsgálat áramméréssel 40A AC/DC-ig

(opció: Benning CC 3)

Jellemzık:
- A feszültség-polaritás automatikus jelzése akusztikus és 
vizuális figyelmeztetéssel helytelen polaritás esetén. 

- Valós idejő mérés / Dátum, idı
- Benning SUN2-vel rádiófrekvenciás kapcsolat
- A szolár besugárzás kijelzése grafikus display-on
(opció Benning SUN2)

- A szolár besugárzási adatok és hımérséklet mentése
(opció Benning SUN2)

- Valós idejő mérés / Dátum, idı
- Egyszerő és biztos kezelés nyomógombok segítségével
- 200 mérési érték mentése összehasonlítás céljából
- Figyelmeztetés az üres-járási feszültség és a rövidzárási 
áram >5% eltérése esetén

- USB csatlakozó és Download-Software
- Vizsgálati jegyzıkönyv Excel MS formátumban
- Biztos mérési kapcsolat akkor is, ha a szolár 
berendezés energiát szállít

- Szigeteléskiértékelés megadott határértékek alapján
- Automatikus lekapcsolás

Mőszaki adatok:
- Kijelz ı
- Védıvezetı ellenállás
200mADC vizsgáló árammal,
pontosság

- Mérıvezeték kalibráció
biztonsági határértékkel
polaritás ellenırzés

- Szigetelési ellenállás
250V, 500V, 1000V vizsgáló
feszültséggel, pontosság

- Üres-járási feszültség
polaritás jelzéssel
pontosság

- Rövidzárlati áram
pontosság

- Terhelıáram
lakatfogó adapterrel   
(Benning CC3), pontosság

- Feszültségmérés
- Valós idı
- Rádiófrekvenciás átvitel
- Szolár besugárzás
(Benning SUN2)

- Hımérséklet (modul/környe-
zet) Benning SUN2

- Csatlakozás/Download-Software
- Méretek
- Súly 
- Elemek
- Szállítási terjedelem

- Cikkszám

- Ajánlott eladási ár

BENNING PV1-1
Grafikus dispay

0,05Ω - 199Ω

+/- 2% +/- 2 digit
igen
10 Ω
igen

0,2MΩ - 199MΩ

+/- 5% +/- 5 digit
5V – 1000VDC

+/- 5% +/- 2 digit
0,5A – 15ACD

+/- 1% +/- 2 digit
0,1A – 40A AC/DC
lakatfogó adapterrel   
+/- 5% +/- 2 digit

30V – 400V AC/DC
idı / dátum

WirelessSunLink
100 – 1250W/m2

30 – 125 Cº

USB / CD rom-ra
270x115x55 mm

2066 g
6xAA 1,5V elem, IECLR6 
Védıtáska, MC4/Sunclix
mérıvezetékek, elemek, 

krokodilcsipeszek, CD rom, 
adatkábel, kalibrációs jkv.

050421

1 189,- EUR 

BENNING SUN2

BENNING PV1-1



rendszerek VDE 0126-23 és DIN EN 62446 szerinti üzembe helyezési és ismétlıdı
ellenırzésére

BENNING 
SUN2

Besugárzás- és 
hımérsékletmér
ı mőszer
Besugárzás- és hımér-
sékletmérı mőszer 
integrált irányt ővel a 
tetı irány- és dılésszög 
mérésére. 
Ideális eszköz hálózat-
ra csatlakoztatott 
szolár berendezések 
üzembe helyezésére és 
ismétlıdı felülvizsgá-
latára. 
Rádiófrekvenciás 
kapcsolat a Benning 
PV1-1mőszerrel.

BENNING PV1-1
Rádiófrekvenciás kapcsolat a 
BENNING SUN2 mőszerrel 
„Wireless Sun Link”

Mérési funkciók:
- Szolár besugárzás mérés W/m2, vagy BTU/h/ft2
- 2 csatornás hımérsékletszenzor a modul- és a környezeti 

hımérséklet mérésére 
- Digitális irányt ő a szerelési irány meghatározására
- Szögmérı a tetı-, ill. moduldılés meghatározására

-Jellemzık: 
- Kalibrált szolár-referenciacella
- Pontos és visszaellenırizhetı hımérsékletmérés
- Adatlogger funkció (5000 adat)
- Integrált valós idı óra
- USB csatlakozó és Download Software Excel MS 
jegyzıkönyv készítéshez

- Hold funkció display mentéshez
- Készenléti mód adatlogger üzemben
- Stabil, jól kezelhetı készülékház 

Mi az új A BENNING PV1-1 esetén
- Rövidzárlati áram mérés 15ADC-ig
- Valós idı funkció / dátum, idı
- BENNING SUN2-vel való rádiófrekvenciás kapcsolat       

A szolár besugárzás a display-en kijelzésre kerül
A szolár besugárzási érték mentése
A modul-/külsı hımérséklet érték átvétel
A komplett mérési eredmény mentésre kerül

Elınyök a felhasználó számára:
- Idımegtakarítás az automatikus mérés révén
- Szakmai szempontból korrekt karbantartások
- A mérıkészülék egyszerő kezelhetısége
- Mobil mérési alkalmazás
- Gyors, a VDE 0126-23 szabvány elıírásainak megfelelı

ellenırzı mérések
- Mérı-adapter a járatos szolár-csatlakozókhoz
- Egyértelmően szimbolizált kezelıgombok
- Biztonságos mérés rövidzárlati box nélkül
- USB adatátvitel PC felé
- Mérési értékek egyszerő letöltése

Mit jelent a PV1-1 használata
- Valamennyi elıírt mérés néhány másodperc alatt 
elvégezhetı
- Hálózatra csatlakoztatott szolár berendezések esetén meg-
követelt üzembe helyezési vizsgálatokra kifejlesztett 
mérımőszer 

- Ismétlıdı ellenırzı mérések megbízhatóan és gyorsan 
elvégezhetık (VDE 0100 szerint max. idıintervallum 4 év) 

- A készülékkel kifizetıdı karbantartási mérések vállalhatók
- Esetleges hibák idıben felismerhetık és kijavíthatók
- PV modulokon végzett elızetes szerelési munkák 
felülvizsgálhatók, ill. dokumentálhatók

- Ideális eszköz szerviz, ill. karbantartási munkákat végzık 
részére

- Egész Europában bevált eszköz

Mőszaki adatok:
- Kijelz ı
- Kalibrált referencia cella 
- Szolár besugárzás
- Hımérséklet (modul/környezet)
- Irányt ő (iránybeállítás)
- Dılésszög mérés
- Automatikus lekapcsolás
- Hold funkció
- Valós idı óra
- Rádiófrekvenciás jelátvitel
- Csatlakozó /Download Software
– Méretek (hossz.xszél.xmag.)
- Súly
- Elemek

- Szállítási terjedelem

- Cikkszám
- Ajánlott eladási ár

BENNING SUN2
grafikus display

igen
100 – 1250W/m2
-30Cº - +125Cº

0º - 360º
0º - 80º

igen
igen

idı / dátum
Wireless Sun Link

USB / Cd-re
150x80x33mm

255g
2xAA 1,5V, IEC LR6

Táska, gumi védıkeret, modul-
és környezeti hımérı szenzor, 
elemek, USB kábel, CD rom

050420
372,80 EUR



Opciós tartozékok, mérımőszere
PV berendezésekhez

BENNING TA5
40m vezeték dobon
cikkszám: 044039

Ellenırzı címke
30mm átmérı
cikkszám: 756212

BENNING CC3
csatlakoztatható PV1-1-hez
cikkszám: 044029

BENNING CM2
árammérés 300A AC/DC
feszültségmérés 600V AC/DC
cikkszám: 04435

BENNING CM 5-1
árammérés 600A AC/DC
fesz.mérés 750VAC 1000VDC
cikkszám: 0044056

BENNING CM9
lakatfogó
árammérés 1µA – 100A AC
cikkszám: 044065

BENNING IT 100
kisohmos mérés
vizsgáló áram 300 mA DC
szigetelés-ellenállás mérés
vizsgáló feszültség 50-
1000VDC
cikkszám: 044033

BENNING IT 120B
cikkszám: 044102

Földelés szett
IT 120 B –hez
cikkszám: 044113

BENNING IT 100

BENNING IT120B

VDE 0126-23, DIN EN 62446

Követelmény a berendezések dokumentációjához: 
üzembe helyezési vizsgálat és ismétlıdı ellenırzés

A PV modulok esetén a szabvány által elıírt 
rendszerdokumentációhoz szükséges mérések a 
BENNING PV1- és BENNING SUN2 mőszerekkel a 
szabványnak megfelelıen, komplett elvégezhetık.

DIN VDE 0100/0105

A PV berendezéseknél további mérések szükségesek a 
DIN VDE 0100 –nak megfelelıen.

Védelmi berendezések (FI/RCD), vezeték 
impedanciák mérései, és további mérések szükségesek 
a DIN VDE 0100/0105 szabvány elıírásainak 
megfelelıen.

A BENNING IT 120 B ezen mérésekre kifejlesztett 
eszköz

DIN VDE 0701 – 0702

Amennyiben a karbantartás, vagy javítás során 
mőszaki változtatások történnek a váltóirányítóban 
(pl. kártyacsere), úgy a DIN VDE 0701-0702 szerinti 
BGV A3 készülékvizsgálatot el kell végezni.

A váltóirányító gyártója megfelelı dokumentációt és 
instrukciókat kell adjon a szakszerő karbantartás és 
vizsgálatok végzéséhez.

Ezen vizsgálatokhoz alkalmas mőszer a BENNING 
IT101 szigetelés- és ellenállásmérı mőszer, ill. a 
BENNING CM9 lakatfogó mőszer.

BENNING Kft.
2541 Lábatlan, Rákóczi út 145.
Tel.: 0036-33/507600   Fax: 0036-33/507601
www.benning.hu E-mail: benning@benning.hu

Mérések és ellenırzések PV berendezéseken


