
KV PV 72211 FP AC
Napelem csatlakozó doboz

alkalmas a szabadban történő járulékos védelem nélküli
telepítésre, UV álló
Készreszerelt
Megfelel az OTSZ 5.0 szerinti
Tűzeseti lekapcsolás követelményeinek
Átlátszó ajtóval
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Kiszerelés

DC leválasztó kapcsoló

Névleges feszültség

Vezérlő feszültség

Kapocstartomány

Alkalmazási kategória

Névleges áramerősség

A kapocs  meghúzási nyomatéka

Dugós csatlakozások

Védettség

Érintésvédelmi osztály

Színárnyalat

Alapanyag

Magasság

Szélesség

Mélység

Súly

1 x napelemes vezetékág
1 x inverter bemenet
Feszültségcsökkenési diódával
Automatikus visszakapcsolási funkcióval

DC 30 A max.

DC 1200 V (UOC STC)

230 V, 50 Hz

csatlakozás 1,5-16 mm2,

Alkalmazási kategória leválasztó kapcsolóknál:
DC-21 A = Ohmos terhelés DC-21 A

DC 30 A

3,0 Nm

kompatibilis MC4

IP 65

II

szürke, RAL 7035

polikarbonát

300 mm

295 mm

129 mm

2,5315 kg

Méretrajz
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Alkalmazási terület

Környezeti hőmérséklet:

Relatív páratartalom

Tűzvédelem belső hibák esetén

Égési jellemzők

Mechanikai igénybevétel elleni védettség foka

Toxikológiai jellemzők

Egyebek

IP 54/65-ös kivitel: beltérben, valamint védett szerelés esetén szabadban szerelhető
a DIN VDE 0100 szabvány 737. része szerint,
IP 40/41 kivitel: száraz beltéri helyiségekben használható

24 órás középérték + 35° C
maximális érték + 40° C
minimális érték - 5° C

50% 40°C-nál rövid idejű 100% 251°C-nál

A vonatkozó szabványok és törvényi előírások a villamos készülékekkel szemben
az alábbi követelményeket támasztják: minimális követelmények - IEC 60 695-2-11
szerinti izzítószálas vizsgálat
- 650°C a szekrényekre és vezetékbekötésekre
- 850°C az áramot vezető alkatrészekre

IEC 60 695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat: 750° C
UL Subject 94 V-2
nem gyúlékony, nehezen éghető önkioltó

IKO8 (5 Joule)

szilikonmentes, a kábelek és szigetelt vezetékek IEC 754-2 szabvány szerinti
bevizsgálása (égésgázok általi korrózió) alapján "halogénmentes"

az alapanyag tulajdonságait lásd a műszaki adatoknál

Üzemi és környezeti feltételek:


