Intelligens szolgdltatas
SMA Smart Connected révén

Kompakt Kényelmes

* Mindéssze 17 kg, igy szerelését * 100% plug and play telepités
1 {8 is el tudja végezni * Ingyenes online monitoring

* Minimdlis helyigény a kompakt Sunny Places-rél
kialakitasnak kdszénhetéen * Automatizdlt szolgdltatds

SMA Smart Connected révén

Nagy hozamd

* Az energiafelesleg felhaszndldsa

dinamikus ténylegesteljesitmény-

korlatozdassal

* Amyékoltsag-menedzsment
OptiTrac Global Peak vagy
integralt TS4-R kommunikdcié révé

SUNNY TRIPOWER 3.0/ 4.0/ 5.0/ 6.0

Magasabb hozam magdnhdztartésok szamara: napdram termelése intelligens modon

acio reven

Kombindlhaté

* Mindenkor bévithetd
intelligens energiamenedzsmenttel
és taroldsi megoldasokkal

* TS4-R komponensekkel kom-
bindlhaté a moduloptimalizalas
érdekében

Az Gj Sunny Tripower 3.0-6.0 maximdlis szoldris hozamot biztosit magdnhdztartdsok szdmdra. Az SMA Smart Connected
integrdlt szolgdltatast intelligens technolégidval egyesitve valamennyi kérnyezeti kévetelménynek megfelel. A késziilék rendkivil

kénny( kialakitésanak készénhetéen egyszer(en telepitheté. A Sunny Tripower az integrélt webfelileten keresztil gyorsan izem-

be helyezheté okostelefonrél vagy tabletrdl. A tetd adta killénleges kdvetelmények esetén, példaul arnyékoltsagndl, kénnyedén

és pontosan beillesztheték a rendszerbe a TS4-R moduloptimalizalék. Az inverter az aktudlis kommunikdciés szabvanyok révén

idatalls, és intelligens energiamenedzsmenttel, valamint SMA tdroldsi megolddsokkal mindenkor rugalmasan bévithetd.



SMA SMART CONNECTED

Integrélt szolgdltatdas a teljeskérG kényelem
érdekében

Az SMA Smart Connected™ dijmentesen feligyeli az invertert
az SMA Sunny Portal-on keresztil. Inverterhiba esetén az SMA
proaktiv. médon tdjékoztatia a berendezés Uzemeltetsjét és
szerel8jét. Ezzel értékes munkaid8 és koltségek takarithaték meg.

Az SMA Smart Connected révén a szerelé profitél abbél, hogy
az SMA részérdl gyorsan megtorténik a diagnosztika. Ennek
megfelel8en gyorsan el tudja hdritani a hibdt, és tovébbi vonzd
szolgdltatésokkal témogathatja az tgyfelet.

SMA SMART CONNECTED AKTIVALAS

A berendezés Sunny Portal-on térténd regiszirdldsa sordn a szereld aktivdlia az SMA Smart Connected-et, ami
biztositia az SMA dltali automatikus inverterfeligyeletet.

AUTOMATIKUS INVERTERFELUGYELET

Az SMA inverterfeligyeletet biztosit az SMA Smart Connected segitségével. Az SMA automatikusan, napi
huszonnégy éréban ellendrzi az egyes invertereket és figyeli, nem térténik-e rendellenesség iizem kdzben. Igy
minden Ugyfél profitdl az SMA sokéves tapasztalatébdl.

PROAKTIV KOMMUNIKACIO HIBAK ESETEN

A hiba diagnosztizalésat és elemzését kévetéen az SMA e-mailben haladéktalanul téjékoztatia a szereldt és
a végfelhaszndlét. igy mindenki megfelel8en felkésziilhet a hibaelhdritdsra. Mindez leréviditi az dlldsiddt, idét
és pénzt takarit meg. A rendszeres teliesitmény-beszamolékbé| tovabbi értékes kévetkeztetések vonhatéak le a
rendszer egészére vonatkozdan.

CSERESZOLGALTATAS

Amennyiben cserekésziilékre van szilkség, az SMA a hiba diagnosztizaldsat kévetd 1 - 3 napon belil
automatikusan 0j invertert killd. A szerel8 aktivan egyittmikédhet a berendezés izemeltetSjével, és kicserélheti
az invertert.

TELJESITMENY ALAPU SZOLGALTATAS

A berendezés izemeltetéje anyagi ellentételezést igényelhet az SMA-6], amennyiben a csereinverter nem
érkezik meg 3 napon belil.

* A részleteket lasd a ,Szolgdltatds leirdsa - SMA SMART CONNECTED” c. dokumentumban
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Kimeneti teljesitmény / névleges teljesitmény

Miszaki adatok

Bemenet (egyendram)

Max. generdtorteliesitmény

Max. bemeneti fesziltség

MPPAesziltségtartomény

Névleges bemeneti fesziiltség

Min. bemeneti fesziiltség / bemeneti inditéfesziltség
Max. bemeneti dram A bemenet / B bemenet

Manx. révidzdrlati dram A bemenet / B bemenet
Figgetlen MPP-bemenetek szama / fiizérek MPP-bemenetenként
Kimenet (vdltakozé dram)

Névleges teliesitmény (230 V, 50 Hz esetén)

Max. véltakozé dramg latszélagos teljesitmény

Névleges véltakozé dramd fesziltség

Véltakozé dramd fesziltségtartomdny
Véltakozé drami hélézati frekvencia / tartomény

Névleges hdlézati frekvencia / névleges halézati fesziltség

Max. kimeneti dram

Teljesitménytényezd névleges teliesitménynél / eltoldsi tényez$ dllithatd
Betapldldsi fazisok / csatlakozdsi fézisok

Hatasfok

Max. hatdsfok / eur. hatdsfok

Biztonsdgi berendezések

Bemeneti oldali levdlasztéegység

Foldzarlatfeligyelet / halézatfeligyelet

Forditott egyendramg polaritds elleni védelem / véltakozé dramé révidzar-
lattal szembeni ellendllés / galvanikusan levélasztva

Minden dramfajtéra érzékeny dram-védékapcsold

Erintésvédelmi osztdly (IEC 61140 szerint) / tilfesziiltségi kategéria
(IEC 60664-1 szerint)

Altalénos adatok

Méretek (Sz / Ma / Mé)

Soly

Uzemi hémérsékleti tartomany

Jellemz8 zajkibocsatas

Sajét fogyasztds (éjszaka)

Topolégia / hitési koncepcié

Védettség (az IEC 60529 szerint)

Klimaosztély (az IEC 60721-3-4 szerint)

Relativ nedvesség megengedett maximdlis értéke (nem kondenzalédé)
Felszereltség

Egyendramu csatlakozds / véltakozé dramd csatlakozds

Kijelzés okostelefonrdl, tabletrél, laptoprél

Interfészek: WLAN / Ethernet / R5485

Kommunikdciés protokollok

Armyékoltsdg-menedzsment: OptiTrac Global Peak / TS4R
Garancia: 5/ 10/ 15 év

Tanusitvanyok és jévahagydsok (tovabbiak kérésre)

Tanusitvanyok és jévéhagydsok (kidolgozds alatt)
SMA Smart Connected, elérhetd orszdgok
Tipusnév

Adatok névleges feltételek esetén
2018. augusztusi dllapot

Sunny Tripower 3.0  Sunny Tripower 4.0  Sunny Tripower 5.0  Sunny Tripower 6.0

6000 Wp
850V
140V - 800V

8000 Wp
850V
175V - 800 V

9000 Wp
850V
215V - 800 V.

9000 Wp
850V
260V - 800V
580V
125V / 150V
12A/12A
18A/18A
2/A1;B:1

4000 W 5000 W
4000 VA 5000 VA
3/N/PE; 220V / 380V
3/N/PE; 230 V / 400 V
3/N/PE; 240V / 415V
180V - 280V
50Hz /45 Hz - 55 Hz
60 Hz /55 Hz - 65 Hz
50Hz/230V
3x58A 3x7,6A
1/ 0,8 tolgerjesztett ... 0,8 alulgerjesztett
3/3

6000 W
6000 VA

3000 W
3000 VA

3x4,5A 3x9,1A

98,2% / 96,5% 98,2% / 97,1% 98,2% / 97,4% 98,2% / 97,6%
(]

o/0

o/o/_

L/

435 mm /470 mm / 176 mm (17,1 inch / 18,5 inch / 6,9 inch)
17 kg (37,4 |b)
=25 °C - +60 °C (=13 °F - +140 °F)
30 dB(A)
50W
Transzformator nélkili / konvekcié
IP65
4K4H
100%

SUNCLIX / AC csatlakozé
°
/0 /0
Modbus (SMA, Sunspec), Webconnect, SMA Data, TS4-R
®e/0
e/0/0
AS 4777, C10/11, CE, CEl 0-21, DIN EN 62109-1/IEC 62109-1, DIN EN 62109-2/IEC 62109-2,

EN 50438, G59/3, G83/2, NEN-EN 50438, OVE / ONORM E 8001-4-712, PPDS, PPC, RD 1699,
SI 4777, TR 3.2.1, UTE C15-712, VDE-AR-N 4105, VDE-0126-1-1, VFR 2014
DEWA 2016, EN 62116, [EC 61727, IE-EN 50438, NBR 16149, NRS 097-2-1
AU, AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, UK
STP4.0-3AV-40 STP5.0-3AV-40

STP3.0-3AV-40 STP6.0-3AV-40



SUNNY PORTAL
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* tavirdnyités alizattal vagy szabvényositott adatkommunikdciéval —— DC —— AC —— COM —— Speedwire/Webconnect

Alaprendszer funkcio6i

* Egyszer( izembe helyezés az integrdlt WLAN- és
Speedwire-interfésznek készénhetéen

* Maximdlis atléthatésag Sunny Portal / Sunny Places
vizualizaciéval

* Befektetési biztonsag SMA Smart Connected révén

* Modbus harmadik fél szolgdltatéi interfészként

BOVITETT RENDSZER FUNKCIOI

* Alaprendszer funkcidi
* A hélézati fogyasztds visszaszoritdsa és a sajdt fogyasztés névelése
kdztes taroldst napenergia haszndlatéval
* Maximdlis energiafelhaszndlés elSrejelzésen alapulé t6ltés révén
* Nagyobb sajét fogyasztés intelligens fogyasztévezérlés révén
* Maximdlis berendezéshozam a Smart Modul technolégidnak kdszénhetéen

SMA Energy Meter-rel

* A berendezés maximdlis kihaszndlasa a halézati betdplalas O és 100%
kozatti dinamikus korldtozésa révén

* Az energiafogyasztdsok vizualizélésa

www.SMA-Solar.com

SMA Solar Technology

(65séget. A leghrissebb informacickért keresse fel o www.SMA-Solar.com oldal.

CONTACT GmbH & Co. KG bejegyzett védiegye. FS!
tnek. Tévedésekért és nyomdahibékért az SMA nem vallal

STP30-60-DHU1907-VI3 Az SM,
Termékek & szolgaltatasok - nemz



